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S e n s o r  D r i v e n  I n d u s t r y S e n s o r  D r i v e n  I n d u s t r y

PK系列变送器主要由测压元件传感器（也称作压力传感器）、测量电路和

过程连接件三部分组成。外部引入的压力或差压将使传感器电容值发生变

化，经数字信号转换，变为频率信号送到微处理器。微处理器运算后输出

一个电流控制信号送到电流控制电路，转化为4～20mA模拟电流输出，同

时微处理器负责交互等操作（显示和设定），通讯接口用于数字通讯

,HART模块则实现变送器HART通讯。

1 文档信息

1.1 文档功能

文档包含从到货验收到初始调试的所有必要信息。

1.2 信息图标

1.2.1 安全图标

1.2.2 电气图标

1.2.3 工具图标

图标 说明

保护性接地连接

进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。

图标 说明

开口扳手

2 技术指标 

测量范围：-0.1～60MPa            

精度：0.1%FS、0.075%FS、0.05%FS            

介质温度：-20～70℃（高温需要定制） 

输出信号：二线制4～20mA, 0-10V，Modbus，HART        

供电电压：10～32VDC               

负载能力：0-500Ω     

不灵敏区：≤±1.0%FS            

防护等级：IP65  

膜片材料：316不锈钢、涂层、哈氏合金、钽、镀金

接头材料：304、316不锈钢

外壳：铝合金（表面聚胺脂喷涂）

稳定性：±0.1%FS/年

负载特性：电流型负载≤（Us-12）/ 0.02 

图标 说明

危险！

危险状况警示图标。疏忽会导致人员严重或致命伤害。

警告！
危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。

小心！
危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。

注意！
操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。
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 Us=供电电压

3 指定用途

3.1 应用和介质

PK压力变送器用于压力和液位测量。

PK差压变送器用于差压、流量和液位测量。

3.2 错误使用

由于不恰当使用或用于非指定用途而导致的仪表损坏，制造商不承担任何责任。

3.3 其他风险

在使用过程中，外壳温度可能会接近过程温度。

存在接触表面烧伤的危险！

       进行高温流体测量时，确保已采取防护措施，避免发生接触性烧伤。

3.4 工作场所安全

进行仪表操作时：

         遵守联邦/国家法规要求，使用所需人员防护设备。

         进行仪表接线前，请切断电源。

3.6 改装设备

禁止进行未经授权的设备改动，可能导致不可预见的危险。

3.7 危险区域

在危险区中使用设备时，应采取措施避免人员或设备受到伤害(例如：防爆保

护、压力设备安全)：

         参考铭牌，检查并确认所订购的设备是否允许在危险区中使用。

3.8 产品安全

测量仪表基于工程实践经验设计，符合最先进、最严格的安全要求。通过出

厂测试，可以安全使用。

3.5 操作安全

存在人员受伤的风险！

        仅在正确技术条件和失效安全条件下操作设备。

        操作员有责任确保在无干扰条件下操作设备。

4 储存和运输

4.1 储存条件

使用原包装。

在清洁、干燥条件下储存测量设备，并采取防冲击损坏保护措施(EN 837-2)。

储存温度范围

–40…+85 °C (–40…+185 °F)

4.2 将产品运输至测量点

 

错误运输！

可能会损坏外壳和隔膜，存在人员受伤的风险！

          使用原包装或通过过程连接将测量设备运输至测量点。

5 安装

5.1 安装事项

 

禁止将过程密封圈压紧在过程隔离膜片上，否则会影响测量结果。

3 4
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5.3 安装位置

          遵守压力表规范(DIN EN 837-2) 安装不带隔膜密封系统的压力变送器。

建议使用截止阀和冷凝管。安装位置取决于测量应用条件。

5.3.1 气体压力测量

          将带截止阀的压力变送器安装在取压点之上，确保冷凝物能回流至过程中。

5.3.2 蒸汽压力测量

          将带冷凝管的压力变送器安装在取压点之上。冷凝管能使温度降低至接

近环境温度。

          蒸汽差压测量：将冷凝罐安装在与取压点等高度的位置处，且两者的安

装位置与差压变送器等间距。

          调试前，冷凝管中注满液体。

5.3.3 液体压力测量

        将带截止阀的压力变送器安装在取压点之下，或与取压点等高度安装。

5.3.4 液位测量

        将压力变送器安装在最低测量点之下。

       请勿在下列位置上安装仪表：加料区中、罐体排放口或罐体内会受到搅

拌器产生的压力脉冲信号影响的位置处。

          将仪表安装在截止阀的下游位置处，便于进行仪表标定和功能测试。

热的压力变送器在清洗过程中会被冷却(例如，使用冷水清洗)，短时间内将形

成真空。此时，水可以通过压力补偿口渗入传感器内。在此情形下安装传感

器时，应确保压力补偿口朝下放置。

操作错误！

设备损坏！

在任何情况下均禁止拆卸差压变送器螺丝(1)，螺丝拆卸后将不再提供质保。

5.2 常规安装

          PK压力、差压变送器的安装位置可能导致测量值偏差。例如：

在空容器中测量时，显示的测量值并非为0。可以通过仪表操作进行零点

迁移校正。参考章节7“ 操作单元的位置”。

          对于差压变送器无需中断过程，使用三阀组或五阀组即可简便地进行仪

表调试、安装和维护。

          在户外安装取压管时，应采取充足的防冻保护措施，例如：进行管道伴热。

          取压管路的倾斜安装角度应至少为10%。

          请勿使用坚硬或尖锐物品清洁或接触隔膜密封圈。

          外壳的最大旋转角度为380°，确保现场显示单元具有最佳可读性。

          现场显示屏可以90°旋转。

          我司提供仪表的柱式或壁式安装支架。
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5.4 安装后检查

仪表是否完好无损（外观检查）？

仪表是否符合测量点的技术规范要求？

例如：  过程温度   过程压力   环境温度范围   测量范围

测量点标识和标签是否正确（外观检查）？

是否采取充足防护措施避免仪表被日晒雨淋？

是否牢固拧紧所有安装螺丝？

为了防止水汽渗入：连接电缆/插头是否朝下安装？

S e n s o r  D r i v e n  I n d u s t r y S e n s o r  D r i v e n  I n d u s t r y

6 电气连接

6.1 连接测量单元

6.1.1 接线端子分配

不受控制的过程启动存在人员受伤的风险！

进行仪表接线前，请切断电源。

确保过程不会意外启动。

可能带电！

存在爆炸风险！

确保接线时不带电。

进行仪表接线前，请切断电源。

工作电压高于35 V DC 时：接线端子上带危险电压。

在潮湿环境中，请勿打开带电仪表的外壳盖。

错误连接会破坏电气安全！

存在电击和/ 或在危险区中爆炸的风险！在潮湿环境中，请勿打开带电

仪表的外壳盖。

在危险区中使用测量设备时，必须遵守相关国家标准和法规，以及《安

全指南》或《安装/控制图示》进行安装。

内置过电压保护单元的设备必须接地。

供电电压必须与铭牌参数一致。

设备接线前，请关闭电源。

打开接线腔盖。

将电缆插入缆塞中。建议使用屏蔽、双芯双绞电缆。

参考下图连接设备。

拧上接线腔盖。

接通电源。

按照以下步骤进行仪表接线操作：

1. 检查供电电压是否与铭牌参数一致。

2. 参照下图进行仪表接线。
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6.1.2 供电电压

可能带电！

存在爆炸风险！

在危险区中使用时，必须按照相关国家标准和法规，以及《安全指南》

安装测量仪表。

防爆参数单独成册，按需索取。防爆手册(Ex)是所有防爆危险区中使用

的认证型仪表的标准文档。

电子插件类型 仪表型号 供电电压

4....20mA输出 PK系列 10...32V DC

6.2 电缆规格

建议使用屏蔽、双芯双绞电缆

接线端子的线芯横截面积：0.5...2.5 mm2

电缆外径：5...9 mm

7 操作方式

7.1 无液晶显示模块变送器按键操作

当变送器无液晶显示模块时，利用线路板上自带的按键S和Z可进行以下操作。

7.1.1 清零

确保变送器处于通电状态并且处于零压力受压状态，同时按住S按键和Z按键

 5秒以上，然后同时释放两按键，再次同时按住两按键保持3秒左右，变送器

将按当前压力值进行清零。

7.1.2下限校准（零点有源迁移）

7.1.3 上限校准（满点校准）

7.2 有液晶显示模块变送器按键操作

确保变送器处于通电状态并且处于量程上限受压状态，同时按住S按键和Z按

键 5秒以上，然后同时释放两按键，再次按住S按键3秒左右，变送器将当前

压力作为量程上限，但变送器的量程下限不会改变。例如：变送器的量程为

0-5kPa，当前压力为4kPa，当执行本操作后，变送器的量程变为0-4kPa。

当变送器带有液晶显示模块，变送器不仅可以实现2项所描述的操作，还可以

利用液晶显示模块自带的三个按键实现对变送器的参数组态，按键请参见图所示。

确保变送器处于通电状态并且处于量程下限受压状态，同时按住S按键和Z按

键 5秒以上，然后同时释放两按键，再次按住Z按键3秒左右，变送器将当前

压力作为量程下限，但变送器的量程不会改变。例如：变送器的量程为0-5kPa，

当前压力为-1kPa，当执行本操作后，变送器的量程变为-1-4kPa。

注意:若变送器参数无法修改，请修改菜单项“写保护”为“关”

（具体操作可参照菜单结构）。
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7.2.1 按键说明

按键图示 按键名称 按键功能

在菜单状态下为返回功能，在参数设定状态下为移位功能，

该按键也具有第2项S按键功能。

菜单和参数确认按钮。

在菜单状态下为选择功能，在参数设定状态下为+1功能，

该按键也具有第2项Z按键功能。

S

M

Z

7.2.2 组态操作

当要对变送器进行组态时，确保变送器处于通电工作并处于测量显示状态，

按住M按键5秒左右显示主菜单界面后释放按键即进入组态菜单界面，按S键

可返回主测量界面，按Z键可选择菜单项，M键为确认键。

当进入具体参数设定界面后，按S键可循环选中需要修改的位，包括数字、小

数点和负号。按Z键可对选中位进行修改，数字位为+1，小数点位循环移动，

负号位为正负选择，按M键将保存修改并返回到上一级菜单。

具体操作参照以下结构图：
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注释：

①单位：

inH20、inHg、ftH2O、mmH2O、mmHg、psi、bar、mbar、g/cm2、kg/cm2、

Pa、kPa、Torr、atm、MPa、mH2O、mHg、m、mm、cm、%、mA、g/cm3；

②小数位：0~4位可设；

③比例输出：显示面板仅能禁用或启用，设置需要通过上位机软件；

④阻尼时间：0~64s可设，当阻尼时间设置为88.xxx，按M保存，恢复出厂设置；

⑤压力修正：显示压力如有偏差，可以通过压力修正值进行修正（呈线性修正）。

⑥介质密度：当单位为M、mm或cm时可设置密度，其他单位该功能隐藏。

注：单独按S键，可改变液晶屏显示方向，90°、180°、270°、360°旋转

（主板S键同样有效）。

若在菜单或参数设置状态下当无按键操作40秒左右，变送器自动退出参数

组态并返回到测量状态。

现场安装时，在零压力或者压力下限的情况下，当输出电流和显示的主变

量有所偏差，可进行“清零”操作来实现现场校准。

8 注意事项 

凡供货产品均带有产品合格证及使用说明书，请认真查对其中技术参数

以免出错。 

拧紧螺纹时应慢速拧紧，注意密封，不能把转矩直接加到变送器壳体上，

只能加在压力接口的六角上。

接线应严格按照我公司使用说明要求进行。 

本产品禁止随意拆卸、碰撞、跌落、用力甩打、用尖锐器具捅引压孔等

有可能损坏产品外表及内部线路的一切行为。

通电后即可工作，但预热30分钟后输出稳定。 

使用中若发现异常，应关掉电源，停止使用，进行检查或向我公司技术

部门联系。 

运输、储存时应恢复包装，存放在阴凉、干燥、通风的库房内。 

产品本身质量问题（人为或者安装、选型不当而导致的产品损坏除外）

12个月之内免费维修. 

任何产品都有正常使用寿命，工程设计者在使用本产品时请同时设计备

用方案，以免产品出现故障引起用户不必要的损失。  

9  常见问题及解答： 

问题：压力上去后变送器输出上不去怎么办？ 

回答：此种情况，先应检查压力接口是否漏气或者被堵住，如果确认不是，

检查接线方式，如接线无误再检查电源，如电源正常再察看传感器零位是否

有输出，或者进行简单加压看输出是否变化，有变化证明传感器没有损坏，

如果无变化传感器即已经损坏。出现这种情况的其他原因还可能是仪表损坏，

或者整个系统的其他环节的问题。

问题：加压变送器输出不变化，再加压变送器输出突然变化，泄压变送器零

位回不去。  

回答：产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的，一般是因为

密封圈规格原因（太软或太厚），传感器拧紧时，密封圈被压缩到传感器引

压口里面堵塞传感 器，加压时压力介质进不去，但是压力很大时突然冲开密

封圈，压力传感器受到压力而变化，而压力再次降低时，密封圈又回位堵住

引压口，残存的压力释放不出，因此传感器零位又下不来。排除此原因的最

佳方法是将传感器卸下，直接察看零位是否正常，如果正常更换密封圈再试。 
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问题：变送器输出信号不稳 信号不稳的原因有以下几种:?  

回答：压力源本身是一个不稳定的压力，仪表或压力传感器抗干扰能力不强? 

传感器接线不牢、传感器本身振动很厉害、传感器故障。 

问题：变送器接电无输出可能的原因有哪些？  

回答：接错线（仪表和传感器都要检查） 、导线本身的断路或短路、电源无

输出或电源不匹配、仪表损坏或仪表不匹配 、传感器损坏。 

苏州佰控传感技术有限公司

地址：江苏省苏州市相城区春耀路18号3E产业园1号楼402厂房

其它问题可与本公司或者本公司各地代理商联系。

本公司保留最终解释权
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系列压力、差压变送器

PK 66、PK86、PK96

苏州佰控传感技术有限公司

地址：江苏省苏州市科成路2号瑞苏科技园1栋118室

邮箱：Marketing@baiconsensor.com

官网：www.baiconsensor.com

电话：400-0575-603

操作手册


